Express Cargo

La versatilidad y capacidad de carga de Express Cargo Van estan pensadas para darle el impulso que tu negocio

necesita, con la experiencia que sélo Chevrolet ofrece.

[/_KEJ Capacidad de carga [@ Capacidad de arrastre
O—0- de hasta1,966 kg >~ dehasta 3,266 kg
Exterior

Faros de halégeno con sistema automatico de encendido y apagado

Retrovisores exteriores de control eléctrico, calefactables y abatibles manualmente
en color negro

Puerta lateral derecha trasera corrediza para acceso al compartimiento

Puerta trasera para acceso, de tipo bandera con bisagras

Puertas con seguros eléctricos

Ventanas eléctricas

Limpiaparabrisas con sistema intermitente y eyectores de agua montados en el brazo
Antena de mastil fijo

Rines de acero de 16"

Defensas delantera y trasera en color negro

Interior

1fila de asientos: incluye 2 asientos delanteros delanteros de cubo en tela reclinables
manualmente y cabeceras ajustables

Asidera ubicada enfrente del asiento del pasajero para facilitar
el acceso/descenso del vehiculo

Aire acondicionado delantero con controles manuales

Panel de instrumentos anélogo, con indicadores de presién del aceite, temperatura
del motor, velocimetro, odémetro de viaje nivel de gasolina

Radio AM/FM estéreo, sistema de audio digital

Espejo retrovisor con ajuste manual dia / noche

Indicador de presién de aire de llantas

Ganchos internos para sujecién de carga

Toma de corriente de 110V

2 tomas de corriente auxiliares con tapa, ubicados en el tablero de 12V

Compartimiento de carga

Largo (mm) 3,165
Ancho interior entre salpicaderas (mm) 1,339
Alto (mm) 1,344
Capacidad (L) 6,779.8

Camara de vision
trasera

Control de estabilidad
{b electrénico Stabilitrak =

Seguridad

Camara de vision trasera

Sensores de reversa

2 bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensor para conductor y pasajero
Frenos de disco con ABS y distribucidn electrdnica de frenado

Control de estabilidad electrénico StabiliTrak

Barras de proteccion lateral anti-impacto en puertas de conductor,
pasajeroy laterales de acceso

Sonidos de advertencia de faros encendidos y llave olvidada en la ignicidn
Sistema antirrobo Pass—Key Il Plus”
Motor/chasis/mecanico

Motor V6 4.3L SIDI, VVT
Potencia: 276 HP @ 5,200 rpm
Torque: 298 lb-pie @ 3,200 rpm

Suspension delantera independiente y trasera de eje con resortes de multiples hojas
Transmisién automatica de 8 velocidades
Direccidn hidraulica

Dimensiones y capacidades

Ancho (mm) 2,013
Alto (mm) 2,153
Largo (mm) 5,691
Distancia entre ejes (mm) 3,433
Espacio para piernas en la 1.2 fila (mm) 1,049
Tanque de gasolina (L) 117
Capacidad de carga (kg) 1966
Capacidad de arrastre (kg) 3,266
Peso bruto vehicular (kg) 4,355

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, con costos competitivosy
estandarizados a nivel nacional, asi como un amplio portafolio de vehiculos.

Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la pagina chevrolet.com.mx/flotillas
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General Motors de México, S. de R.L. de CV. (en lo sucesivo "6MM") mantiene las técnicas de fabricacién de los vehiculos en continuo desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la informacién contenida en este catélogo en cualquier
momento y sin previo aviso. Los vehiculos estan sujetos a disponibilidad en cuanto al modelo, rendimiento de combustible, colores, caracteristicas, equipamiento, apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los
vehiculos mostrados en este catalogo dependen de la disponibilidad de venta en el pais en el que se realice la compra. Antes de la compra y entrega del vehiculo, verifique toda la informacién con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. La informacién sobre
rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodologia de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, mismas que pueden no obtenerse en condiciones y habitos
de manejo convencional, debido a condiciones climatoldgicas, topogréficas, de combustible, y otros factores. Este vehiculo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.



