Express Passenger
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El espacio que necesitas para transportar a tu personal lo encuentras con Express Cargo Van, con versiones para
12 y 15 pasajeros, que seran de gran utilidad para tu negocio.

% 6 bolsas de aire: frontales, Frenos de disco ABS y distribucion

laterales y tipo cortina electrénica de frenado

Exterior

Faros de halégeno con sistema automatico de encendido y apagado

Espejos retrovisores calefactables y plegables manualmente

Puertas con seguros eléctricos

Puerta lateral derecha trasera corrediza (version 15 pasajeros)

Puerta lateral derecha trasera de tipo bandera con bisagras (version 12 pasajeros)
Rines de acero de 16" con tapacubos central

Interior

Asientos de cubo en tela con respaldos altos reclinables manualmente y cabeceras
ajustables

Asientos traseros con provisiones para asientos de seguridad de nifios
Aire acondicionado delantero con controles manuales

Aire acondicionado trasero (version 15 pasajeros)

Centro de informacidn en panel de instrumentos

Control crucero de velocidad constante

Panel de instrumentos anélogo con indicadores: presidn del aceite, temperatura del motor,
velocimetro, odémetro de viaje y nivel de gasolina

Radio AM/FM estéreo, sistema de audio digital
Ventanas eléctricas frontales

Ventanas traseras abatibles hacia el exterior
Desempaiiador eléctrico de medallén trasero

12 pasajeros 15 pasajeros

Dimensiones y capacidades

Distancia entre ejes (mm) 3,434 3937
Largo (mm) 5,688 6,196
Ancho (mm) 2,013 2,013
Altura total (mm) 2146 2151
Tanque de gasolina (L) 17 17
Capacidad de carga (kg) 1,575 1,442
Capacidad de arrastre (kg) 4,264 4,082
Peso bruto vehicular (kg) 4,355 4,355

Control de estabilidad

Camara de vision

{a electrénico Stabilitrak s trasera
Seguridad
Camara de vision trasera con despliegue parcial en el espejo retrovisor
interior

Sensores de reversa
6 bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina

Cinturdn de seguridad de tres puntos con pretensor de cinturones
para conductory pasajero

Frenos de disco con ABS en las 4 ruedas

StabiliTrak control de estabilidad con control electrénico
de traccion (TCS)

Barras de proteccion lateral anti-impacto en las puertas del conductor,
pasajeroy en las puertas laterales de acceso

Defensa delantera con barra de impacto (version 12 pasajeros)
Indicador de presién de aire en llantas

Luz de freno montada en la parte superior trasera del vehiculo
Sistema antirrobo Pass-Key Ill Plus®
Motor/chasis/mecéanico

Motor V8 6.6L SIDI, VVT

Potencia: 401 HP @ 5,200 rpm

Torque: 464 lb-pie @ 4,000 rpm

Suspension delantera independiente de resortes helicoidales
con amortiguadores y barra estabilizadora

Suspension trasera con resortes de multi-hojas
Transmisién automaética de 8 velocidades
Direccion hidrédulica

Carroceria con proteccidn anticorrosiva; acero galvanizado en ambas caras, excepto
en el toldo y pintura protectora anti-despostillante en la parte inferior del vehiculo

Mueve tu empresa con la confianza y soluciones integrales para tu negocio que brinda Chevrolet Fleet Services, con costos competitivosy
estandarizados a nivel nacional, asi como un amplio portafolio de vehiculos.

Contacta a tu gerente de cuenta o consulta la pagina chevrolet.com.mx/flotillas

Together let's drive’

Fleet
Services
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CHEVROLET

General Motors de México, S. de R.L. de CV. (en lo sucesivo "6MM") mantiene las técnicas de fabricacién de los vehiculos en continuo desarrollo, por lo que se reserva el derecho de hacer cambios a la informacién contenida en este catélogo en cualquier
momento y sin previo aviso. Los vehiculos estan sujetos a disponibilidad en cuanto al modelo, rendimiento de combustible, colores, caracteristicas, equipamiento, apariencia y/o accesorios (las “Especificaciones”). Las Especificaciones y modelos de los
vehiculos mostrados en este catalogo dependen de la disponibilidad de venta en el pais en el que se realice la compra. Antes de la compra y entrega del vehiculo, verifique toda la informacién con su Distribuidor Autorizado Chevrolet. La informacién sobre
rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, de acuerdo con la metodologia de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, mismas que pueden no obtenerse en condiciones y habitos
de manejo convencional, debido a condiciones climatoldgicas, topogréficas, de combustible, y otros factores. Este vehiculo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.



